
HP Designjet T1500 ePrinter serisi

Beklentisi yüksek ekiplere yönelik yeni tasarımlı, iki rulolu, A0/914 mmweb bağlantılı ePrinter.

1HP Designjet ePrint & Share hesabı, yazıcının Internet'e bağlı olması ve Internet özellikli aygıt bağlantısı gerekir. HP Designjet
ePrint & Share mobil uygulaması kullanılırken, uyumlu bir Apple® iOS veya Android™ aygıt ile Internet bağlantısı gerekir. Veri
veya bağlantı ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri değişebilir. Hesap başına 2 GB geçici depolama ortamı. Daha fazla bilgi için
www.hp.com/go/eprintandshare adresini ziyaret edin.
2Kenarlıksız görüntüler yazdırmak için fotoğraf kağıdı gerekir.

1. Aurasma bilgisayarınızda yüklüyse lütfen adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin: http://auras.ma/s/eZAx7
2. Aurasma bilgisayarınızda yüklü değilse lütfen şu adreslerden indirin:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Yükleme işlemi tamamlandığında, http://auras.ma/s/eZAx7 adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin
3. Uygulamayı açın ve görüntüye dokunarak HP Designjet videosunu görüntüleyin

Yeni bir kullanıcı deneyimi yaşayın.
● Tümleşik çıktı isti�eme tepsisi sayesinde baskıları düzgün ve harmanlanmış şekilde

alarak çıktı karmaşasını ortadan kaldırın.

● Ortam rulolarını izleme, yazıcı durumunu dokunmatik ekrandan görüntüleme ve
yazdırılırken işleri izleme özellikleri ile tam denetim elde edin.

● Önden yükleme ve kağıt rulosunu otomatik hizalama özellikleri sayesinde iki kağıt
rulosunu zahmetsizce yükleyin.

● Çıktılarınızı hızlı bir denetimden geçirmenizi sağlayan düz bir yüzey ile tasarlanan,
yalnızca A0/914 mm (36 inç) boyutlu küçük yazıcı ile alandan tasarruf edin.

Birden fazla kullanıcılı ortamlarda en üst düzey
performans elde edin.
● İki rulo ve akıllı değiştirme özelliği sayesinde birden fazla işi farklı türde ve boyutta

ortamlara yazdırarak arıza sürelerinin azalmasını sağlayın.

● İş kuyruklarını yönetin, baskı maliyetlerini takip edin, kenarlıksız2 görüntüler yazdırın ve
gerçek baskı önizlemeleri sayesinde tam olarak ekranda gördüğünüz baskıyı elde edin.

● Altı adet Orijinal HP mürekkebi ve HP yazıcı kafası ile koyu siyahlar, gerçek nötr griler ve
canlı renkler elde edin.

● 320 GB sabit disk ve paralel işlem gücü sayesinde bir A1 baskıyı 21 saniyede alarak
karmaşık dosyaları hızlı bir şekilde yazdırın.

Dilediğiniz her yerde baskı alın 1.
● Apple® veya Android™ akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak hemen hemen her

yerden yazdırın1.

● O�s dışındayken projelere HP Designjet ePrint & Share1 özelliğini kullanarak buluttan
erişip yazdırma.

● HP Designjet ePrint & Share özelliğini kullanarak yazdırdığınızda projelerinizin kopyası
otomatik olarak buluta kaydedilir1.

● USB çubuğu kullanarak sürücülere gerek olmadan yazdırın ya da projeleri e-posta ile
doğrudan HP Designjet T1500 ePrinter1 yazıcınıza gönderin.

www.feyzakagit.com
www.feyzabilisim.com



HP Designjet T1500 ePrinter serisi
Teknik özellikler
Baskı
Çizim 21 saniye/sayfa, Saatte120 A1 baskı, saatte 60 A0 baskı
Baskı çözünürlüğü Fotoğraf Kağıdı Optimizasyonu seçildiğinde 1200 x 1200 giriş dpi değerinden

2400 x 1200 optimize edilmiş dpi değerine kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fotoğraf kağıtlarına kenarlıksız baskı)

Yaprak: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Teknoloji HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK)
Mürekkep renkleri 6 (1'er adet camgöbeği, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Mürekkep damlası 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Verilen baskı kartuşu hacmi HP 727 Mürekkep Kartuşu: mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı

(130 ml); mat siyah (69 ml); mavi, gri, macenta, fotoğraf siyahı, sarı (40 ml)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları 9632
Yazıcı kafası 1 (mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Çizgi kesinlik yüzdesi +/- 0.1%

Hat doğruluğu notu: Orijinal HP Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E
HP Mat Film yazdırma malzemesinde 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde
belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse)

Minimum çizgi genişliği 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimum yazdırma uzunluğu 91 m
Maksimum baskı ağırlığı 11,9 kg
Maksimum optik yoğunluk en az 6 L*/2,15 D

Ortam
Kullanma Giriş: iki adet otomatik önden yüklemeli rulo besleme; akıllı rulo değiştirme;

yaprak besleme; Çıkış: tümleşik çıktı istifleme tepsisi (A4 boyutundan AO
boyutuna kadar, en fazla 50 A1-size kapasitesi ile); sepet; otomatik kesici;

Türler Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat,
renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz,
mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak),
arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan
kağıdı)

Ağırlık 60 - 328 g/m²
Boyut 210 x 279 - 914 x 1219 mm
Kalınlık 0,5 mm'ye kadar (manuel moddayken çıktı istifleme tepsisine 0,6 mm'ye kadar

baskı)

Bellek
Standart 64 GB (1,5 GB RAM tabanlı sanal)
Sabit disk Standart, 320 GB

Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart) Gigabit Ethernet (1000Base-T) (yerleşik bir Jetdirect yazdırma sunucusu içerir)

Yazdırma dilleri (standart)
CR356A HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357A Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Uzantısı Düzey 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,

JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357B Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Uzantısı Düzey 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,

JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Dahil olan sürücüler
CR356A Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü
CR357A Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; PostScript Windows, Linux ve Mac

sürücüleri
CR357B Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; PostScript Windows, Linux ve Mac

sürücüleri

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı 5 - 40ºC
Depolama sıcaklığı -25 - 55ºC
Çalıştırma nemi % 20 - 80 BN
Depolama nemi % 0 - 95 RH

Akustik
Ses basıncı 47 dB(A)
Ses gücü 6,5 B(A)

Boyutları (e x d x y)
Yazıcı 1399 x 916 x 1110 mm
Ambalajlı 1502 x 759 x 775 mm

Ağırlık
Yazıcı 88 kg
Ambalajlı 116,5 kg

Güç tüketimi
En yüksek 120 vat'tan az (yazdırma); 260 vat'tan az (maksimum); 4 vat'tan az / katıştırılmış

Dijital Ön Uç ile 7 vat'tan az (uyku); 0,1 vat (otomatik kapanma); 0 vat (kapalı)
Güç gereksinimleri Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A

maks. (geçerli en yüksek düzey)

Kutudakiler
CR356A HP Designjet T1500 914 mm (36 inç) ePrinter; yazıcı kafası; mürekkep

kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası; miller; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum
posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu

CR357A HP Designjet T1500 914 mm (36 inç) PostScript ePrinter; yazıcı kafası;
mürekkep kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası; mil; hızlı başvuru kılavuzu;
kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu

CR357B HP Designjet T1500 Şifreli Sabit Diskli 914 mm (36 inç) PostScript ePrinter;
yazıcı kafası; mürekkep kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası ve ortam
bölmesi; miller; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç
kablosu

Sertifika
Güvenlik EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik B Sınıfı koşullarıyla uyumludur: AB (EMC Yönergesi)
Çevre koruma ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Evet

Garanti
2 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve
yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri
Ürün
CR356A HP Designjet T1500 A0/914mm ePrinter

CR357A HP Designjet T1500 A0/914mm PostScript ePrinter

CR357B HP Designjet T1500 Şifreli Sabit Diskli 914 mm PostScript ePrinter

Aksesuarlar
C0E65A HP Designjet T9x0/Tx500 36 inç Makara Mili

CN538A HP Designjet 3 inç Çekirdek Adaptör

CQ654B HP Designjet HD Tarayıcı

Mürekkep sarf malzemeleri
B3P06A HP 727 Designjet Baskı Kafası

B3P13A HP 727 40 ml Camgöbeği Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P14A HP 727 40 ml Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P15A HP 727 40 ml Sarı Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P17A HP 727 40 ml Fotoğraf Siyahı Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P18A HP 727 40 ml Gri Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P19A HP 727 130 ml Camgöbeği Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P20A HP 727 130 ml Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P21A HP 727 130 ml Sarı Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P22A HP 727 130 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P23A HP 727 130 ml Fotoğraf Siyahı Designjet Mürekkep Kartuşu

B3P24A HP 727 130 ml Gri Designjet Mürekkep Kartuşu

C1Q11A HP 727 69 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu

C1Q12A HP 727 300 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu

Servis ve destek
U7Z08E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U7Z09E - HP 4 yıllık Sonraki İş Günü Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U7Z10E - HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Day Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U7Z91E - HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U7Z94PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U8A00PE - HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet T1500-36in Donanım Desteği
U7Z99PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 Designjet T1500-36in Donanım Desteği. U7Z91E ve U7Z99PE özellikleri
İtalya, Polonya ve MEMA'da (Güney Afrika ve İsrail hariç) bulunmaz.

HP Designjet Destek Hizmetleri, işletme için kritik önem taşıyan ortamlara yönelik çözümler sunar: kurulum, genişletilmiş
destek ve bakım, çeşitli değer katan hizmetler bunlara dahildir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjet/support
adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve yazıcı
kafalarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/OriginalHPinks.

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen globalBMG.com/hp adresine bakın.

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Telif Hakkı 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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